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Seit 2005 Ihr Profi für Sondersignalanlagen  
  

  

 

 

 

Allgemein:  

Die Installation sollte nur durch eine Fachkraft erfolgen!  

 

Ermittelten Sie vor Beginn der Installation einen geeigneten Montageort. Beachten Sie zwingend, dass durch die 

Montage keine sicherheitsrelevanten Teile (z.B. Airbag, Bremsen, etc.) beeinträchtigt werden. Kontaktieren Sie 
nötigenfalls den Fahrzeughersteller.  

Bei der Auswahl des Montageortes ist zwingend darauf zu achteten, dass die Materialstärke des Montageortes 

ausreicht um die Tragkraft und damit die Sicherheit zu gewährleisten.   

Trennen Sie vor Beginn der Arbeiten die Spannungsversorgung von Ihrem Fahrzeug. Arbeiten Sie nur im 
spannungslosen Zustand.  

 
  

Wartung & Reinigung:  

Das Produkt bedarf keiner besonderen Wartung. Es ist lediglich darauf zu achten, dass sich die Lichtleistung bzw. 

der Lichtaustritt nicht durch Verschmutzung o. ä. vermindert.  

Zur äußeren Reinigung verwenden Sie Wasser und handelsübliches, säurefreies Reinigungsmittel (z. B. Schwamm, 
Spülmittel, Autoshampoo etc.). Das Befahren von Waschstraßen, die Verwendung von Hochdruck- und 

Dampfreinigern sowie säurehaltige Reinigungsmittel kann zum Defekt der Dichtungen und zum Eindringen von 

Wasser führen was zur Beschädigung führen kann.  

 

 

 

Montage- und Bedienungshinweise  
  

LOKI Front- /Heckblitzer  

Halbe Kennleuchte HAT (4 Stück) 

gelb oder blau - wasserdicht  

  

  

  

Warnhinweis:   

Achtung, schädliche optische Strahlung.   

Mindestens 0,2   m Abstand halten.   

Nicht direkt in die Lichtquelle blicken .   

  

Entsorgung:   

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Führen Sie die Geräte den  ausgewiesenen  

Sammelstellen zu.   
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Kurzbeschreibung:  

  

Der bis 30° biegbare LOKI ist ein Front- und 

Heckblitzer der neuesten Generation.  

 

4 Module erfüllen bei ordnungsgemäßer 

Montage die Voraussetzungen der ECE-R65 HT. 

 

 

Das Gehäuse besteht aus Silikon, was ihm effektive Stoßfestigkeit und Korrosionsschutz verleiht. Zudem wurde 

die Anti-Vergilbungs- und antioxidatives Linsendesign gegenüber herkömmlichen Blitzern erheblich verbessert. 

Die Montage erfolgt entweder mittels Schaubbefestigung – mit Montageschale oder per mitgeliefertem 3M 

Klebeband ohne Montageschale – dann ist das Modul biegbar und kann an leichten Rundungen (bis 30Grad) 

angebracht werden. 

 

Beachten: Die Montageschale ist nicht biegbar und kann daher nur bei gerader Montage angewendet werden. 

  

Durch den Spannungsbereich von 10 bis 33 Volt, haben Spannungsspitzen keinen Einfluss auf die einwandfreie 

Funktion.  

 

 

Technische Daten:  

 
- 6 x Hochleistung-LEDs zu je 3 W – wählbar in gelb oder blau 
- klare Linse 
- 10 bis 33 Volt 
- 19 Blitzmuster wählbar 
- synchronisierbar  
- -30 bis +70 Grad Betriebstemperatur 

- Zugelassen nach ECE65, ECE10, SAE J595, T13 (siehe Ende des Dokuments) 
 

 

Beachten: Der Blitzer ist bis 30° biegbar. Er darf auf keinen Fall darüber hinaus gebogen, gezogen oder gedreht 

werden. Auch starkes drücken oder quetschen kann zu Beschädigungen führen. 
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Abmessungen:  

 
Maße ohne Montageschale:  Maße mit Montageschale:  

ca. 10 cm x 2,3 cm x 1,0 cm  ca. 11 cm x 2,6 cm x 1,9 
 

 
 

Kabelbelegung: 

Stellen Sie vor der Montage allen Modulen das gewünschte 

Blitzmuster ein. Verbinden Sie hierfür Plus (rot) und Minus 

(schwarz) mit der Fahrzeugbatterie. Tasten Sie nun mit dem 

gelben Kabel jeweils kurz auf Plus, bis das gewünschte 

Blitzmuster erscheint. Wiederholen Sie den Vorgang bei allen 

weiteren Modulen. 

 

Blitzmuster:  

(wird das gelbe Kabel länger als 3 Sekunden mit dem roten Kabel verbunden, setzt sich das Blitzmuster auf die 1. 

Position zurück)  

 

 

 Gleichblitzen (synchron)   Wechselblitzen(alternierend)  
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Schraubmontage mit Montageschale – nur bei gerader Montage möglich: 

Nachdem Sie einen geeigneten Platz für den Blitzer gefunden haben, bohren Sie 

ein Loch mit einem 8,5 mm Bohrer durch das das Kabel durchgeführt werden soll. 

Beachten Sie, dass das Kabel nicht mittig am Blitzer angebracht ist! Markieren Sie 

die Löcher für die Befestigungsschrauben (die Montageschale oder die 

Borschablone am Ende dieser Beschreibung können hierfür verwendet werden). 

Bohren Sie die Löcher vor oder verwenden Sie Blechschneidschrauben (nicht im 

Lieferumfang enthalten). 

Entfernen Sie die Trägerfolie des 3M-Klebebandes und führen Sie die Kabel durch das Bohrloch. 

Füllen Sie unbedingt die Bohrlöcher für das Kabel und die Schrauben vollständig mit ausreichend 

Karosseriekleber. Es muss sichergestellt sein, dass kein Wasser eindringt, um Korrosionsschäden zu vermeiden. 

Positionieren Sie den Blitzer, legen Sie die Montageschale an und schrauben diese fest. 

 

3M-Klebebandmontage: 

Nachdem Sie einen geeigneten Platz für den Blitzer gefunden haben, bohren 

Sie ein Loch mit einem 8,5 mm Bohrer durch das das Kabel durchgeführt 

werden soll. Beachten Sie, dass das Kabel nicht mittig am Blitzer angebracht 

ist! Verwenden Sie hierfür die Borschablone am Ende dieser Beschreibung. 

Entfernen Sie die Trägerfolie des 3M-Klebebands und führen Sie alle Kabel durch das Bohrloch.  

Füllen Sie unbedingt die Bohrlöcher für das Kabel und die Schrauben vollständig mit ausreichend 

Karosseriekleber. Es muss sichergestellt sein, dass kein Wasser eindringt, um Korrosionsschäden zu vermeiden. 

Erst dann fixieren Sie den Blitzer mittels Klebebands fest an der Fahrzeugkarosserie.  

Anschluss: 

• Verbinden Sie die gelben Kabel untereinander  

• Verbinden Sie die schwarzen Kabel mit der Karosserie (Minus).  

• Zuletzt verbinden Sie die roten Kabel über eine 3A Sicherung und den Frontblitzschalter an Plus bzw. die 

Hauptkennleuchten anschließen.  

 

 

 

 

 

Stand: 01/2023   

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!  
Texte, Bilder und Technische Zeichnungen unterliegen dem Urheberschutz.  
Weitergabe bzw. Vervielfältigen ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.   
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Beachten:  

Bevor Sie in die Karosserie bohren, überprüfen Sie die Maße, da 

unterschiedliche Druckeinstellungen zu unterschiedlichen 

Druckergebnissen führen können. 

 

Bohrschablone OHNE Montageschale:  
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Beachten:  

Bevor Sie in die Karosserie bohren, überprüfen Sie die Maße, da 

unterschiedliche Druckeinstellungen zu unterschiedlichen 

Druckergebnissen führen können. 

 

Bohrschablone MIT Montageschale:  
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