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Seit 2005 Ihr Profi für Sondersignalanlagen  
  

  

 

Allgemein:  

Die Installation sollte nur durch eine Fachkraft erfolgen!  

  

Ermittelten Sie vor Beginn der Installation einen geeigneten Montageort. Beachten Sie zwingend, dass 

durch die Montage keine sicherheitsrelevanten Teile (z. B. Airbag, Bremsen, etc.) beeinträchtigt 

werden. Kontaktieren Sie nötigenfalls den Fahrzeughersteller.  

Bei der Auswahl des Montageortes ist zwingend darauf zu achteten, dass die Materialstärke des 

Montageortes ausreicht, um die Tragkraft und damit die Sicherheit zu gewährleisten. 

Trennen Sie vor Beginn der Arbeiten die Spannungsversorgung von Ihrem Fahrzeug. Arbeiten Sie nur 

im spannungslosen Zustand.  

 

 
  

Wartung & Reinigung:  

Das Produkt bedarf keiner besonderen Wartung. Es ist lediglich darauf zu achten, dass sich die 

Lichtleistung bzw. der Lichtaustritt nicht durch Verschmutzung o. ä. vermindert.  

Zur äußeren Reinigung verwenden Sie Wasser und handelsübliches, säurefreies Reinigungsmittel (z. B. 

Schwamm, Spülmittel, Autoshampoo etc.). Das Befahren von Waschstraßen, die Verwendung von 

Hochdruck- und Dampfreinigern sowie säurehaltige Reinigungsmittel kann zum Defekt der Dichtungen 

und zum Eindringen von Wasser führen was zur Beschädigung führen kann.  

Montage- und Bedienungs-Hinweise 

  
Halbe Kennleuchte – Heck- oder Frontabsicherung 

 – CR06 Weitwinkel  

blau oder gelb  

  

  

  

Warnhinweis:   

Achtung, schädliche optische Strahlung.   

Mindestens 2,00 m Abstand halten.     

Nicht direkt in die Lichtquelle blicken .   

Entsorgung:   

Elektrogeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Führen Sie die Geräte den 

ausgewiesenen Sammel- und Rücknahmestellen Ihrer Kommune zu. 
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Kurzbeschreibung:  

  

4 Module erreichen bei ordnungsgemäßer Montage (siehe Bilder unten) eine 270-Grad 

Lichtabdeckung und erfüllen nur so die Voraussetzungen der ECE-R65 HT. Diese Blitzer benötigen kein 

separates Steuergerät. Der „Pop-n-Lock“ Mechanismus macht den Einbau kinderleicht. 

 

Wie bei allen Juluen Axixtech Produkten zeichnen sich diese Blitzer durch robuste Bauweise aus. 

Neuste LED-Technologie sorgt für zuverlässige und lange Lebensdauer.  

 

 

Merkmale:   

▪ Zugelassen nach ECE-R10 sowie  

▪ ECE-R65 HT / Halbe Kennleuchte (blau Klasse 2, gelb Klasse 1) 

▪ ECE-R65 Kategorie X / Front- bzw. Heckblitzer (blau, gelb) 

▪ Verfügbare Farben blau, gelb, rot, weiß 

▪ Wetterfest und vibrationsbeständig mit solidem Aluminiumgehäuse in schwarz   

▪ Synchronisierbar  

▪ Einfache Montage mit „Pop-n-Lock“ Mechanismus 

▪ 6 x High Power LEDs je Modul (klare Linsen)  

▪ 17 Blitzmuster wählbar  

▪ Betriebsspannung 12 und 24 Volt  

▪ Betriebstemperatur -40°C bis +75°C  

▪ Schutzart IPX7 

 

Abmessungen:  

 

       Benötigte Montageöffnung: 29 mm 
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 Kabelbelegung und Funktionen:  

 

 

 

 

Blitzmuster einstellen:  

Vor der Montage am Fahrzeug, stellen Sie an jedem Blitzer das gewünschte Blitzmuster ein, indem Sie 

ROT (Plus) und SCHWARZ (Minus) mit der Fahrzeugbatterie verbinden und mit GELB so lange auf ROT 

(Plus) kurz tasten bis das gewünschte Blitzmuster erscheint. Achten Sie darauf, dass Sie für alle Module 

das gleiche Blitzmuster einstellen.  

 

Verbinden Sie das GELBE Kabel länger als 3 Sekunden mit dem ROTEN Kabel, setzt sich das Blitzmuster 

auf 1. Position zurück. 

Synchrones Blitzen einstellen:  

 

Nach dem das gewünschte Blitzmuster eingestellt ist, trennen Sie zunächst ROT und SCHWARZ von 

der Fahrzeugbatterie - bevor Sie die GELBEN Kabel aller zu synchronisierenden Module miteinander 

verbinden. Verbinden Sie diese nun erneut (gemeinsam) wie in Punkt 1 an die Stromversorgung an. 

Alle Module blitzen nun synchron.  
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Montage: 

ACHTUNG: Um die Voraussetzungen der ECER65 HT zu erfüllen müssen vier Module wie unten 

beschrieben ordnungsgemäß montiert werden und synchron Blitzen.  
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Installation: 

1. Geeigneten Montageort wählen (siehe Allgemeine Hinweise) 

2. Gewünschtes Blitzmuster an jedem Blitzer einzeln einstellen.  

3. Einbaugummi abziehen. 

4. Auf die vertikale Ausrichtung achten. Zur Orientierung dienen Pfeile 

hinter der Linse. Diese müssen nach oben, bzw. unten zeigen. Siehe Abb. 

 

 

 

 

 

• Einbaumontage:  

Bohren Sie ein Loch mit dem Durchmesser von 29 mm an die gewünschte Montagestelle. Entgraten 

Sie die Kanten um Beschädigungen der Einbaugummis und dem Blitzer zu vermeiden. 

Schieben Sie den Einbaugummi (ohne Blitzer) so in das Bohrloch, so dass die äußere Gummilippe an 

der Karosserie abschließt. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung. Führen Sie dann das Kabel 

durch das Loch und drücken den Blitzer in den Einbaugummi bis der „Pop-n-Lock“ Mechanismus greift. 

Kontrollieren Sie noch einmal die Ausrichtung. 

 

• Aufbaumontage mit Winkel (separat zu bestellen): 

Schieben Sie den Einbaugummi (ohne Blitzer) so Öffnung des 

Montagewinkels, dass die äußere Gummilippe mit diesem 

abschließt. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung. Führen 

Sie dann das Kabel durch das Loch und drücken den Blitzer in den 

Einbaugummi bis der „Pop-n-Lock“ Mechanismus greift. 

Kontrollieren Sie noch einmal die Ausrichtung. 

Befestigen Sie anschließend den Montagewinkel Montagestelle 

mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben. 

 

Nötigenfalls können Sie auf der Innenseite eine dünne Fuge mit z. B. Sikaflex 

einbringen um ein späteres Verdrehen zu verhindern. 

 

 

Für alle Fragen zu unseren Produkten und Serviceleistungen stehen wir Ihnen selbstverständlich  

gerne zur Verfügung. 

Stand: 03-2023 

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!  
Bilder und Technische Zeichnungen unterliegen dem Urheberschutz.  

Weitergabe bzw. Vervielfältigen ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.  
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